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Технические решения в принятых рабочих чертежах соответствуют требованиям экологических,

санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской

Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при

соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

                  Главный инженер проекта                  Заремба
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Таблица учета изменений
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изменения

Дата внесения
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Причина (тема) изменения

Номера листов

с изменениями
Примечание
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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание

1-5  Общие данные.

6  Условно-графические обозначения, принятые в проектной документации

7  Условно-графические обозначения, принятые в проектной документации

-  (продолжение).

8  Структурная схема систем ПС и СОУЭ.

9  План на отм. 0.000. Сети СВН.

10  План на отм. +6.000. Сети СВН.

11  План на отм. 0.000. Схема прокладки цепей питания.

12  План на отм. +6.000. Схема прокладки цепей питания.

13  Схема расположения оборудования в шкафах Ш2, Ш3, Ш4.

14  Пример маркировки кабельной линии
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Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

ГОСТ Р 51558-2014 Средства и системы охраны телевизионные.

Классификация. Общие технические требования.

Методы испытаний.

ГОСТ Р 56102.1-2014 Системы централизованного видеонаблюдения. Часть

1. Общие положения.

ГОСТ 21. 1101-2013 Системы проектной документации для строительства.

Основные требования к проектной и рабочей

документации.

РД 78.36.002-2010 Выбор и применение систем охранных телевизионных.

РД 78.36.032-2013 Инженерно-техническая укрепленность и оснащение

техническими средствами охраны объектов, квартир

и МХИГ, принимаемых под централизованную охрану

подразделениями вневедомственной охраны. Часть 1.

Методические рекомендации.

РД 78.36.032-2014 Инженерно-техническая укрепленность и оснащение

и МХИГ, принимаемых под централизованную охрану

подразделениями вневедомственной охраны. Часть 2.

Методические рекомендации.

ГОСТ Р 53246-2008 Проектирование основных узлов системы. Общие

требования

ПУЭ 7 Правила устройства электроустановок. Издание 7.

Прилагаемые документы

05/07/2019-СВН.С Спецификация изделий и оборудования на 3-х листах

05/07/2019-СВН.КЖ Кабельный журнал на 5-ти листах

05/07/2019-СВН.ЗД Задание Заказчику на 1-м листах
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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Общие указания.

Настоящий комплект рабочей документации выполнен на основании :

 - договора на оказание услуг;

 - архитектурно-строительных чертежей, выданных заказчиком.

Настоящий комплект рабочей документации выполнен в соответствии с действующими в данный

момент нормами и правилами.

Настоящим комплектом рабочей документации предусмотрена организация на объекте проектирования

системы видеонаблюдения (СВН).

2. Характеристика объекта.

Объектом проектирования является отдельно стоящие здание производственное здание, расположенное

на территирии завода.  Присутствие людей на объекте круглосуточное. Здание двуэтажное. На 

момент проектирования здание обладает существующей системой видеонаблюдения.

3. Основные технические решения, принятые в проекте.

Система видеонаблюдения предназначена для наблюдения, записи видеоинформации о событиях, 

прошествиях в помещении объекта проектирования.

Система видеонаблюдения обеспечивает выполнение следующих требований :

- просмотр видеоинформации в реальном времени;

- запись и архивирование информации для последующего анализа событий и хранение ее в течении

требуемого срока;

- просмотр записанной информации;

- визуальный контроль объекта проектирования;

- программирование режимов работы.

Система видеонаблюдения включает в себя:

- сервер системы видеонаблюдения - 1 штука;

- автоматизированной рабочее место (АРМ) оператора системы видеонаблюдения с установленным 

программным обеспечением - 1 штука;

- цифровые камеры видеонаблюдения - 31 штука;

- источник резервированного питания 5 -штук;

- источник бесперебойного питания - 2 штуки.

АРМ оператора и сервер системы СВН устанавливаются на контрольно-пропускном пункте (КПП) 

объекта. Для обеспечения резервирования питания АРМа устанавливается источник бесперебойного

питания (ИБП) Sven Pro 1500 LCD, для обеспечения резервирования сервера системы СВН 

устанавливается ИБП Ippon Smart Winner 2000 New. Сервер и ИПБ Ippon Smart Winner 2000 New

устанавливаются в существующий шкаф связи Ш0. Также в этом шкафу размещается существующий

коммутатор (COM0). В помещении защищаемого объекта устанавливаются шкафы Ш2, Ш4,Ш5 и есть

существующие шкафы Ш1, Ш3. Связь между всеми шкафами осуществляется по существующей 

оптической линии связи. Для преобразования сигналов применяются медиаконверторы.

Кабельные линии системы СВН выполняются кабелем типа "витая пара"U/UTP4-C5E-S24-IN-PVC-GY-305

и кабелем F/UTP4-C5E-P26-IN-LSZH-GY-100. Кабельные трассы прокладываются по существующим

на объекте лоткам.

Для питания камер системы СВН предусмотрены источники резервированного питания ББП-80 исп.01,

каждый из которых укомплектован одной аккумуляторной батареей 12В, 17А.ч. Питание камер

осуществляется с помощью кабеля ШВВП 2х0.75.

4. Охрана труда.

Весь персонал, участвующий в производстве работ, обязан пройти инструктаж по  безопасным 

методам и приемам ведения работ.

На строительно-монтажном участке должна быть аптечка для оказания неотложной доврачебной 

помощи, огнетушитель и коллективные средства индивидуальной защиты (СИЗ).

К выполнению работ не должны допускаться лица, не соответствующие требуемой квалификации. 

Персонал должен быть обеспечен индивидуальными СИЗ.

Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током при повреждении изоляции

выполнить заземление кабельных лотков, электрических шкафов, произвести размещение оборудования

с организацией нормальных эксплуатационных проходов, ограждение токоведущих частей, находящихся

на доступной высоте.

Все виды работ производить только исправным и поверенным электрозащитным инструментом.

Работы по подключению оборудования к системе электропитания и заземления должны производиться в

соответствии со всеми требованиями и правилами по безопасности и охране труда при работе с 

электроустановками.



Формат

П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а

И
н
в
.№

 п
о
д
л
.

С
о
г
л
а
со

в
а
н
о

Лист

№ докум. Подп.
05/07-2019-СВН

5

А4

Должны выполняться требования ГОСТ 12.1.004-91 "Система стандартов безопасности труда. Пожарная

безопасность. Общие требования" и Правил пожарной безопасности при производстве 

строительно-монтажных работ.

5. Охрана окружающей среды.

При производстве строительных работ необходимо соблюдать действующее природоохранное 

законодательство Российской Федерации и требования отраслевых нормативов в части экологической

безопасности ведения работ в соответствии с:

- ФЗ-7 - Федеральный закон Российской Федерации «Об охране окружающей природной среды» от 

10.01.2002.
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Условно графические обозначения, принятые

в проектной документации.

ООО "Виджио Групп"

 номер

-  PC N, рабочее место оператора системы СВН, N - порядковый номер

-  ИП N, источник резервированного электропитания ББП-80 исп.01, N - порядковый 

 номер

-  ИБП N, источник бесперебойного питания Sven Pro 1500 LCD, N - порядковый  

  порядковый номер

-  ИБП N, источник бесперебойного питания Ippon Smart Winner 2000 New, N - 

 камеры в системе, M - номер коммутационного шкафа

-  VK N.M, камера видеонаблюдения DS-2CD2623G0-IZS , N - порядковый номер 

 системе, M - номер коммутационного шкафа

-  VK N.M, камера видеонаблюдения SV3215RBZ , N - порядковый номер камеры в  

 системе, M - номер коммутационного шкафа

-  VK N.M, камера видеонаблюдения LTV CNE-832 41 , N - порядковый номер камеры в  

 системе, M - номер коммутационного шкафа

-  VK N.M, камера видеонаблюдения LTV CNE-620 5G , N - порядковый номер камеры в  

-  ШС N, шкаф теллекомуникационный, N - порядковый номер шкафа

-  COM N, настраиваемый коммутатор DES-1210-28/C1A, N - порядковый номер 

-  кабель типа "витая пара" кабелем U/UTP4-C5E-S24-IN-PVC-GY, способ прокладки 

 указывается в КЖ

 - M N,  медиаконвертер DMC-805G, N - порядковый номер 

-  кабель типа "витая пара" кабелем F/UTP4-C5E-P26-IN-LSZH-GY-100, способ 
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-  кабель питания 220В, 50Гц кабелем ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1,5 (ож)-0,66 , способ 

-  кабель питания 12В кабелем ШВВП 2х0.75 , способ прокладки указывается в КЖ

Условно графические обозначения, принятые

в проектной документации (продолжение)

ООО "Виджио Групп"

 прокладки указывается в КЖ

  прокладки указывается в КЖ

- существующая линия оптического кабеля



ШС1 VK2.1

VK3.1

VK4.1

VK5.2VK1.1

ШС2

VK8.2

VK9.2

VK10.2

VK11.2

ИП1

VK12.2

VK6.2

VK13.2

VK14.2

VK16.2

VK17.3

VK18.3

VK19.3

VK15.3

ШС3

VK25.2

ШС4

VK21.4

VK22.4

VK23.4

VK24.4

VK20.4

ШС5 VK29.5

VK30.5

VK31.5

VK27.5

ИП4

VK26.4

ИП5

ИП2 ИП3

4хU/UTP4-C5E-S24-IN-PVC-GY 12хU/UTP4-C5E-S24-IN-PVC-GY 4хU/UTP4-C5E-S24-IN-PVC-GY

4хU/UTP4-C5E-S24-IN-PVC-GY

2xF/UTP4-C5E-P26-IN-LSZH-GY

Цех резиносмещения

отм. +6.000

отм. 0.000

ШС0

к сети 220В, 50Гц

COM1 COM2 COM3

COM4 COM5

COM0

к сети 220В, 50Гц

КПП завода

VK7.2

к сети 220В, 50Гц

к сети 220В, 50Гц

к сети 220В, 50Гцк сети 220В, 50Гц

к сети 220В, 50Гц

ИБП1

ИБП2
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Примечания :

1) Шкафы ШС0, ШС1, ШС3 являются существующими.

2) Линия оптической связи является существующей.

3) Сервер системы видеонаблюдения устанавливается в шкафу ШС0.

Структурная схема системы видеонаблюдения

ООО "Виджио Групп"



VK1.1

ШС1

VK2.1

VK4.1

VK6.2

VK5.2

VK3.1

VK10.2

ШС2

VK9.2

VK7.2
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VK14.2

VK13.2

VK12.2

VK11.2

ШС3

VK17.3

VK18.3

VK19.3

VK15.3

VK16.2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 17 18 19 20 21 22 23 2413 15

6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 600012000 6000600060006000600060006000600060001500

                   на отм. +6.000
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Примечания :

1) Кабельные трассы показаны условно. Их выполнить кабелем U/UTP4-C5E-S24-IN-PVC-GY-305 по

существуюшим лоткам.

2) Камеры установить по месту согласовав точное место установки с Заказчиком. Зоны обзора камер

уточнять при пуско-наладочных работах по согласованию с Заказчиком.

3) Высоту установки шкафов уточнить по месту.

4) Электромонтажные работы выполнить в соответствии с ПУЭ, ПТБ и СНиП.

План на отм. 0.000. Сети СВН

ООО "Виджио Групп"



ШС4

VK21.4

VK24.4

ШС5

VK28.5
VK31.5

VK30.5

VK29.5

1 2 3 4 5 6 8 9 10 12 14 16 17 18 19 20 21 22 23 2413 15

6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 600012000 60006000600060006000600060006000600015006000

7 11

VK22.4

VK23.4

VK26.4

VK25.2

              с отм. 0.000

U/UTP4-C5E-S24-IN-PVC-GY-305

VK20.4

VK27.5
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05/07-2019-СВН
ООО "МИШЛЕН Русская компания по производству шин"

142641, Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Давыдово,

ул. Заводская, дом 1.

Реконструкция системы видеонаблюдения

цеха Резиносмешения

План на отм. +6.000. Сети СВН

Р 10 14

А1х3

План на отм. +6.000. Сети СВН

Примечания :

1) Кабельные трассы показаны условно. Их выполнить кабелем U/UTP4-C5E-S24-IN-PVC-GY-305 и

F/UTP4-C5E-P26-IN-LSZH-GY-100 по существуюшим лоткам.

2) Камеры установить по месту согласовав точное место установки с Заказчиком. Зоны обзора камер

уточнять при пумко-наладочных работах по согласованию с Заказчиком.

3) Высоту установки шкафов уточнить по месту.

4) Камера 28.5 Существующая. Ее поднять на высоту 5 метров.

5) Электромонтажные работы выполнить в соответствии с ПУЭ, ПТБ и СНиП.

ООО "Виджио Групп"



VK1.1

ШС1

VK2.1

VK4.1

VK6.1

VK5.1

VK3.1

ШС2

VK7.2

VK8.2 VK12.2

VK11.2

ШС3

VK17.3

VK18.3

VK19.3

VK15.3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 17 18 19 20 21 22 23 2413 15

6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 600012000 6000600060006000600060006000600060001500

                   на отм. +6.000

 ШВВП 2х0.75

ИП1

ИП2

VK10.2

VK16.2

VK13.2

VK14.2
VK9.2
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Стадия Лист Листов
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05/07-2019-СВН
ООО "МИШЛЕН Русская компания по производству шин"

142641, Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Давыдово,

ул. Заводская, дом 1.

Реконструкция системы видеонаблюдения

цеха Резиносмешения

План на отм. 0.000. Схема прокладки

цепей питания

Р 11 14

А1х3

План на отм. 0.000. Схема прокладки цепей питания.

Примечания :

1) Кабельные трассы показаны условно. Их выполнить кабелем ШВВП 2х0.75 по существуюшим лоткам.

2) Камеры установить по месту согласовав точное место установки с Заказчиком. Зоны обзора камер

уточнять при пумко-наладочных работах по согласованию с Заказчиком.

3) Высоту установки шкафов уточнить по месту.

4) Электромонтажные работы выполнить в соответствии с ПУЭ, ПТБ и СНиП.

ООО "Виджио Групп"



ШС4

VK21.4

VK24.4

ШС5

VK28.5
VK31.5

VK30.5

VK29.5

1 2 3 4 5 6 8 9 10 12 14 16 17 18 19 20 21 22 23 2413 15

6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 600012000 60006000600060006000600060006000600015006000

7 11

VK22.4

VK23.4

VK26.4

VK25.2

              с отм. 0.000

U/UTP4-C5E-S24-IN-PVC-GY-305

VK20.4

ИП4

VK27.5

ИП5

Формат

Стадия Лист Листов

Подп.

Н.контр.

ГИП

Разраб.

Проверил
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05/07-2019-СВН
ООО "МИШЛЕН Русская компания по производству шин"

142641, Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Давыдово,

ул. Заводская, дом 1.

Реконструкция системы видеонаблюдения

цеха Резиносмешения

План на отм. +6.000. План прокладки 

цепей питания

Р 12 14

А1х3

План на отм. +6.000. План прокладки цепей питания

ООО "Виджио Групп"

Примечания :

1) Кабельные трассы показаны условно. Их выполнить кабелем ШВВП 2х0.75 по существуюшим лоткам.

2) Камеры установить по месту согласовав точное место установки с Заказчиком. Зоны обзора камер

уточнять при пумко-наладочных работах по согласованию с Заказчиком.

3) Высоту установки шкафов уточнить по месту.

4) Камера 28.5 Существующая. Ее поднять на высоту 5 метров.

5) Электромонтажные работы выполнить в соответствии с ПУЭ, ПТБ и СНиП.



Перечень элементов

Поз. Шифр Наименование Ед.изм. Кол-во Примечание

1
ШРН-Э-6.

350

Шкаф телекоммуникационный настенный, разборный,

6U(600 × 350), дверь стекло
шт 1

2
DES-1210-

28/C1A
Настраиваемый коммутатор WebSmart с 24 портами шт 1

3
CM-1U-V3

H2-ML
Кабельный организатор 19" шт 1

4 0003772 Оптическая панель 19" С-1U-8/16 шт 1

5 0000151
Планка сменная для оптических розеток глухая (под

клипсу)
шт 1

6 0000148
Планка сменная для оптических розеток SC-8 (под

клипсу)
шт 1

Формат

Стадия Лист Листов
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05/07-2019-СВН
ООО "МИШЛЕН Русская компания по производству шин"

142641, Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Давыдово,

ул. Заводская, дом 1.

Реконструкция системы видеонаблюдения

цеха Резиносмешения

 Схема расположения оборудования в 

 шкафах Ш2, Ш3, Ш5

Р 13 14

А4

ООО "Виджио Групп"

Схема расположения оборудования в шкафах Ш2,Ш4,Ш5

01
02
03
04
05
06Unit

1

2

3

4

5

6



Примечания:

1. Кабели прокладываемые  на лотках, маркируются в начале и конце

лотков , в местах подключения их к электрооборудованию, а также на

поворотах трассы. На кабелях проложенных в кабельных сооружениях,

бирки должны быть установлены не реже чем через каждые 50-70м.

2. На бирках кабелей должны быть указаны марка, напряжение, сечение,

номер или наименование линии.

3. Бирки привязать к кабелю капроновой нитью или стяжкой.

4. Надпись на бирке выполнить несмываемым фломастером для маркировки.

5. Нанесение надписей маркировки на бирках кабеля носит

рекомендательный характер и может быть изменена по согласованию

со службой эксплуатации.
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Стадия Лист Листов
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05/07-2019-СВН
ООО "МИШЛЕН Русская компания по производству шин"

142641, Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Давыдово,

ул. Заводская, дом 1.

Реконструкция системы видеонаблюдения

цеха Резиносмешения

Пример маркировки кабельной линии

Р 14 14

А3

Пример маркировки кабельной линии

ООО "Виджио Групп"
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Стадия Лист Листов

Подп.
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05/07-2019-СВН.КЖ
ООО "МИШЛЕН Русская компания по производству шин"

142641, Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Давыдово,

ул. Заводская, дом 1.

Реконструкция системы видеонаблюдения

цеха Резиносмцеха 

Кабельный журнал

Р 1.1 5

А3

Обозначение

кабеля,

провода

Трасса

Участок трассы кабеля, провода

Кабель, провод

Начало Конец

по проекту проложен

Марка
Кол., число и

сечение жил

Длина,

м
Марка

Кол., число и

сечение жил

Длина,

м

-

4х2х0.52

-

-

-

--

- -

- -

- -

-

Ethernet1

99

-

6

ООО "Виджио Групп"

Лоток металлический

-

Лоток металлический

-

-

-

-

- -

63

-

-

76

Ethernet2

Шкаф коммутационный ШС-1

-

Камера видеонаблюдения

DS-2623G0-IZS (VK1.1)

4х2х0.52

4х2х0.52Труба гофрированная Ду 20 мм, лоток металлический

4х2х0.52

--

4х2х0.52

--

4х2х0.52

-

-

4х2х0.52

4х2х0.52 57

-

-

-

-

-

- --

77

-

Камера видеонаблюдения

Beward SV3215RBZ (VK2.1)

Шкаф коммутационный ШС-1

-

Ethernet3 Камера видеонаблюдения

Beward SV3215RBZ (VK3.1)

Шкаф коммутационный ШС-1

-

Ethernet4 Шкаф коммутационный ШС-1

-

Камера видеонаблюдения

DS-2623G0-IZS (VK4.1)

Лоток металлический

Ethernet5 Шкаф коммутационный ШС-2

-

Ethernet6 Шкаф коммутационный ШС-2

-

Камера видеонаблюдения

Beward SV3215RBZ (VK5.2)

Камера видеонаблюдения

DS-2623G0-IZS (VK6.2)

Труба гофрированная Ду 20 мм, лоток металлический

Труба гофрированная Ду 20 мм, лоток металлический

Ethernet7 Шкаф коммутационный ШС-2

-

Камера видеонаблюдения

LTV CNE-620 5G (VK7.2)

Ethernet8 Шкаф коммутационный ШС-2

-

Камера видеонаблюдения

LTV CNE-620 5G (VK8.2)

Ethernet9 Шкаф коммутационный ШС-2 Камера видеонаблюдения

DS-2623G0-IZS (VK9.2)

Лоток металлический

Лоток металлический

Труба гофрированная Ду 20 мм, лоток металлический

-

Камера видеонаблюдения

Beward SV3215RBZ (VK10.2)

Ethernet10 Шкаф коммутационный ШС-2

-

Лоток металлический

4х2х0.52

4х2х0.52

4х2х0.52

4х2х0.52

Ethernet11 Шкаф коммутационный ШС-2

-

Камера видеонаблюдения

LTV CNE-620 5G (VK11.2)

Ethernet12 Шкаф коммутационный ШС-2

-

Камера видеонаблюдения

Beward SV3215RBZ (VK12.2)

Лоток металлический

Лоток металлический

89

78

71

21

16

57
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Лист

№ докум. Подп.
05/07-2019-СВН.КЖ

1.2

А3

Обозначение

кабеля,

провода

Трасса

Участок трассы кабеля, провода

Кабель, провод

Начало Конец

по проекту проложен

Марка
Кол., число и

сечение жил

Длина,

м
Марка

Кол., число и

сечение жил

Длина,

м

- -

61

-

-

-

-

- -

- -

-

88

56

-

126

- --

85

-

- -

81

-

-

-

-

- -

- -

-

32

77

-

50

-

-

-

51

-

-

48

-

- -

50

Ethernet13 Шкаф коммутационный ШС-2 Камера видеонаблюдения

DS-2623G0-IZS (VK13.2)

Труба гофрированная Ду 20 мм, лоток металлический

-

4х2х0.52

Ethernet14 Шкаф коммутационный ШС-2 Камера видеонаблюдения

DS-2623G0-IZS (VK14.2)-

Труба гофрированная Ду 20 мм, лоток металлический

Камера видеонаблюдения

Beward SV3215RBZ (VK15.3)

Ethernet15 Шкаф коммутационный ШС-3

-

Лоток металлический

4х2х0.52

4х2х0.52

Ethernet16 Шкаф коммутационный ШС-2 Камера видеонаблюдения

LTV CNE-620 5G (VK16.2)

Труба гофрированная Ду 20 мм, лоток металлический 4х2х0.52

Камера видеонаблюдения

Beward SV3215RBZ (VK17.3)

Ethernet17 Шкаф коммутационный ШС-3

-

Камера видеонаблюдения

Beward SV3215RBZ (VK18.3)

Ethernet18 Шкаф коммутационный ШС-3

-

Камера видеонаблюдения

Beward SV3215RBZ (VK19.3)

Ethernet19 Шкаф коммутационный ШС-3

-

-

Лоток металлический 4х2х0.52

4х2х0.52

4х2х0.52

Лоток металлический

Лоток металлический

Ethernet20 Камера видеонаблюдения

LTV CNE-620 5G (VK20.4)

Труба гофрированная Ду 20 мм, лоток металлический 4х2х0.52

4х2х0.52

4х2х0.52

4х2х0.52

4х2х0.52

Шкаф коммутационный ШС-4

Ethernet21

-

Шкаф коммутационный ШС-4 Камера видеонаблюдения

DS-2623G0-IZS (VK21 .4)

Камера видеонаблюдения

DS-2623G0-IZS (VK22.4)

Камера видеонаблюдения

DS-2623G0-IZS (VK23.4)

Камера видеонаблюдения

DS-2623G0-IZS (VK24.4)

Ethernet22

-

Шкаф коммутационный ШС-4

Ethernet23

-

Шкаф коммутационный ШС-4

Ethernet24

-

Шкаф коммутационный ШС-4

-

Труба гофрированная Ду 20 мм

Труба гофрированная Ду 20 мм

Лоток металлический

Лоток металлический

-
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Лист

№ докум. Подп.
05/07-2019-СВН.КЖ

1.3

А3

Обозначение

кабеля,

провода

Трасса

Участок трассы кабеля, провода

Кабель, провод

Начало Конец

по проекту проложен

Марка
Кол., число и

сечение жил

Длина,

м
Марка

Кол., число и

сечение жил

Длина,

м

- -

62

-

-

-

- -

- -

-

54

97

--

-

-

36

-

- -

34

-

-

-

-

- -

- -

-

109

97

-

-

-

-

-

72

-

- -

6

Камера видеонаблюдения

LTV CNE 832-41 (VK25.2)

Ethernet25

-

Шкаф коммутационный ШС-2 Лоток металлический, труба гофрированная Ду 20 мм

Камера видеонаблюденияEthernet26

-

Шкаф коммутационный ШС-4

Beward SV3215RBZ (VK26.4)

4х2х0.52

4х2х0.52

-

Шкаф коммутационный ШС-5

--

Шкаф коммутационный ШС-5

-

Шкаф коммутационный ШС-5

-

Шкаф коммутационный ШС-5

Ethernet27

Ethernet29

Ethernet30

Ethernet31

Камера видеонаблюдения

DS-2623G0-IZS (VK27.5)

Камера видеонаблюдения

DS-2623G0-IZS (VK29.5)

Камера видеонаблюдения

DS-2623G0-IZS (VK30.5)

Камера видеонаблюдения

DS-2623G0-IZS (VK31.5)

Лоток металлический

Лоток металлический

4х2х0.52

4х2х0.52

Труба гофрированная Ду 20 мм

Лоток металлический, трос стальной

Лоток металлический

4х2х0.52

4х2х0.52

Источник резервного питанияPL1.1

ББП-80 исп.01 (ИП1)

Камеры видеонаблюдения

VK1.1 , VK2.1 , VK4.1

2х0.75Лоток металлический

Источник резервного питанияPL1.2

ББП-80 исп.01 (ИП1)

Труба гофрированная Ду 20 мм, лоток металлическийКамера видеонаблюдения

VK3.1

492х0.75

Источник резервного питанияPL2.1

ББП-80 исп.01 (ИП2)

Камеры видеонаблюдения

 VK7.2, VK8.2, VK11 .2

2х0.75Труба гофрированная Ду 20 мм, лоток металлический

PL2.2 Источник резервного питания

ББП-80 исп.01 (ИП2)

Камера видеонаблюдения

VK9.2

Лоток металлический 2х0.75

-

76

--

Источник резервного питанияPL2.3

ББП-80 исп.01 (ИП2)

Камеры видеонаблюдения

 VK12.2, VK13.2, VK14.2

Труба гофрированная Ду 20 мм, лоток металлический 2х0.75

Источник резервного питанияPL2.4

ББП-80 исп.01 (ИП2)

Камера видеонаблюдения

 VK25.2

54Лоток металлический, труба гофрированная Ду 20 мм 2х0.75

-

-
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1.4

А3

Обозначение

кабеля,

провода

Трасса

Участок трассы кабеля, провода

Кабель, провод

Начало Конец

по проекту проложен

Марка
Кол., число и

сечение жил

Длина,

м
Марка

Кол., число и

сечение жил

Длина,

м

-

-

- -

- -

- -

95

-

-

- -

- -

72

-

-

-

-

- -

- -

- -

-

-

- -

- -

- -

Источник резервного питанияPL2.5

ББП-80 исп.01 (ИП2)

Камера видеонаблюдения

 VK16.2

Лоток металлический, труба гофрированная Ду 20 мм 1272х0.75

Источник резервного питанияPL2.6

ББП-80 исп.01 (ИП2)

Камера видеонаблюдения

 VK10.2

2х0.75Лоток металлический

Источник резервного питанияPL3.1

ББП-80 исп.01 (ИП3)

Источник резервного питанияPL3.2

ББП-80 исп.01 (ИП3)

Камера видеонаблюдения

 VK15.3

86Лоток металлический 2х0.75

2х0.75Камеры видеонаблюдения

 VK17.3, VK18.3, VK19.3

Лоток металлический

Источник резервного питанияPL4.1

ББП-80 исп.01 (ИП4)

Камера видеонаблюдения

 VK20.4

24Труба гофрированная Ду 20 мм, лоток металлический 2х0.75

Источник резервного питанияPL4.2

ББП-80 исп.01 (ИП4)

Камеры видеонаблюдения

 VK21 .4, VK24.4

Труба гофрированная Ду 20 мм 2х0.75 38

Источник резервного питанияPL4.3

ББП-80 исп.01 (ИП4)

Камеры видеонаблюдения

 VK22.4, VK23.4

Лоток металлический 2х0.75 49

Источник резервного питанияPL4.4

ББП-80 исп.01 (ИП4)

Камеры видеонаблюдения

 VK26.4

Лоток металлический 2х0.75 91

Источник резервного питанияPL5.1

ББП-80 исп.01 (ИП5)

31

25Лоток металлический

Труба гофрированная Ду 20 ммКамера видеонаблюдения

 VK29.5

Источник резервного питанияPL5.2

ББП-80 исп.01 (ИП5)

2х0.75

2х0.75Камера видеонаблюдения

 VK30.5

- -

115

-

Источник резервного питанияPL5.3

ББП-80 исп.01 (ИП5)

Камеры видеонаблюдения

VK 31.5

Лоток металлический

-

2х0.75

262х0.75Источник резервного питанияPL2.6

ББП-80 исп.01 (ИП2)

Камера видеонаблюдения

 VK5.2, VK6.2

Труба гофрированная Ду 20 мм, лоток металлический

-
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1.5

А3

Обозначение

кабеля,

провода

Трасса

Участок трассы кабеля, провода

Кабель, провод

Начало Конец

по проекту проложен

Марка
Кол., число и

сечение жил

Длина,

м
Марка

Кол., число и

сечение жил

Длина,

м

- - -

51Лоток металлический 2х0.75Источник резервного питанияPL5.4

ББП-80 исп.01 (ИП5)

Камеры видеонаблюдения

 VK27.5

403х1.5

- -

403х1.5

- -

403х1.5

- -

403х1.5

- -

403х1.5

- -

Источник резервного питанияPL1

ББП-80 исп.01 (ИП1)

Точка подключения

(указывается Заказчиком)

Лоток металлический

-

Источник резервного питанияPL2

ББП-80 исп.01 (ИП2)

Точка подключения

(указывается Заказчиком)

Лоток металлический

-

Источник резервного питанияPL3

ББП-80 исп.01 (ИП3)

Точка подключения

(указывается Заказчиком)

Лоток металлический

-

Источник резервного питанияPL4

ББП-80 исп.01 (ИП4)

Точка подключения

(указывается Заказчиком)

Лоток металлический

-

Источник резервного питанияPL5

ББП-80 исп.01 (ИП5)

Точка подключения

(указывается Заказчиком)

Лоток металлический

-
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05/07-2019-СВН.С
ООО "МИШЛЕН Русская компания по производству шин"

142641, Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Давыдово,

ул. Заводская, дом 1.

Реконструкция системы видеонаблюдения

цеха Резиносмешения

Спецификация изделий и оборудования

Р 1.1 3

А3

Спецификация изделий и оборудования

поз. Наименование и техническая характеристика
Тип, марка, обозначение

документа, опросного листа

Код

оборудования

Завод производитель, фирма

производитель, страна
Ед.изм.

Количест

во

Масса,

единицы,

кг.

Примечание

 1. Оборудование

1  Уличная цилиндрическая IP-камера DS-2CD2623G0-IZS Hikvision шт 15

2  Антивандальная уличная цилиндрическая IP-камера SV3210RBZ Beward шт 10

3  IP-видеокамера с ИК-подсветкой LTV CNE-832 41 LTV шт 2

4  Антивандальная цилиндрическая IP-видеокамера LTV CNE-620 5G LTV шт 3

5  Кронштейн настенный DS-1232ZJ Hikvision шт 2

6  Кронштейн потолочный DS-1240ZJ Hikvision шт 2

7  Кронштейн столбовой DS-1272ZJ Hikvision шт 6

8  Кронштейн настенный DS-1232ZJ-T Hikvision шт 1

9  Коробка монтажная LTV BMW-JB7-E LTV шт 3

10  Шкаф телекоммуникационный настенный, разборный, 6U(600 × 350), дверь стекло ШРН-Э-6.350 ЦМО шт 3

11  Кабельный организатор 19" CM-1U-V3H2-ML Hyperline шт 3

12  Источник вторичного электропитания резервированный ББП-80 исп.01  AccordTec шт 5

13  Аккумуляторная батарея, 12В, 17А.ч DTM 1217 Delta шт 5

14  Источник бесперебойного питания Ippon Smart Winner 2000 New Ippon шт 1

15  Жесткий диск 8 Тб WD81PURZ Western Digital шт 8

16  Персональный компьютер OptiPlex 7060 Dell шт 1

17  Монитор 27" V276HL Cbmdpx Acer шт 1

18  Источник бесперебойного питания Sven Pro 1500 LCD Sven шт 1

19  Медиаконвертер DMC-805G D-Link шт 2

20  Настраиваемый коммутатор WebSmart с 24 портами 10/100Base-TX, 2 портами DES-1210-28/C1A D-Link шт 3

 10/100/1000Base-T, 2 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP - - -

21  Трансивер сетевой DEM331R/20KM/DD/E1A D-Link шт 3

22  Трансивер сетевой DEM331T/20KM/DD/E1A D-Link шт 3

ООО "Виджио Групп"



Формат

П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а

И
н
в
.№

 п
о
д
л
.

С
о
г
л
а
со

в
а
н
о

Лист

№ докум. Подп.
05/07-2019-СВН.С

1.2

А3

Спецификация изделий и оборудования

поз. Наименование и техническая характеристика
Тип, марка, обозначение

документа, опросного листа

Код

оборудования

Завод производитель, фирма

производитель, страна
Ед.изм.

Количест

во

Масса,

единицы,

кг.

Примечание

23  Сервер WIT VV WIT шт 1

 2. Монтажные материалы

24  Кабель электропитания с разъёмами С13 немецкий стандарт PC-C13D-1M ITK шт 6

25  Кабель электропитания с разъёмами С13 немецкий стандарт PC-C13D-3M ITK шт 1

26  Крепежный набор CNS-M6-16 Hyperline шт 100

27  Кабель витая пара, неэкранированная U/UTP, категория 5e, 4 пары (24 AWG), U/UTP4-C5E-S24-IN-PVC-GY-305 Hyperline м 1800

-  одножильный (solid), PVC - - - -

28  Кабель витая пара, экранированная F/UTP, категория 5e, 4 пары (26 AWG), F/UTP4-C5E-P26-IN-LSZH-GY-100 Hyperline м 100

- многожильный (patch), экран - фольга, LSZH, нг(А)-H - - - -

29  Провод соединительный с двумя жилами ШВВП 2х0.75 Паритет м 1200

30  Кабель силовой не распространяющий горение при групповой прокладке, с ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1,5 (ож)-0,66 Спецкабель м 200

-  пониженным дымо- и газовыделением - - - -

31  Разъем RJ-45 экранированный, для одножильного и многожильного кабеля, 8P8C Hyperline шт 10

-  cat.5е - - - -

32  Разъемы RJ–45 универсальные, категория 5 PLUG-8P8C-U-C5-100 Hyperline шт 70

33  Труба ПВХ гибкая гофрированная, Ду20 мм, лёгкая с протяжкой, цвет серый 91920 ДКС м 400

34  Держатель с защелкой, Ду20 мм 51020 ДКС упак 4 упаковка 100 штук

35  Коробка распаячная наружная 100х100х50 40-0300 Промрукав шт 10

36  Трос DIN 3055, для растяжки, в оплётке ПВХ 2/3  31460 Хорть м 100

37  Зажим стальной 3мм DIN741 для троса оцинкованный 31483 Хорть шт 6

38  Зажим стальной 3мм Duplex для троса оцинкованный 18784 Партнер шт 10

39  Талреп М5 DIN1480 крюк-кольцо  102777 Tech-KREP шт 6

40  Лента монтажная из нержавеющей стали AISI 304  0003971 Лансет шт 25
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1.3

А3

Спецификация изделий и оборудования

поз. Наименование и техническая характеристика
Тип, марка, обозначение

документа, опросного листа

Код

оборудования

Завод производитель, фирма

производитель, страна
Ед.изм.

Количест

во

Масса,

единицы,

кг.

Примечание

41  Бугель из нержавеющей стали AISI 304 0003843 Лансет шт 20

42  Патчкорд Fibercord внешний FTTH LSZH G-657 SC/UPC-SC/UPC 0002651 Лансет м 60

43  Патчкорд Fibercord внешний FTTH LSZH G-657 SC/UPC-SC/UPC 0002967 Лансет м 80

44  Оптическая панель 19" С-1U-8/16 0003772 Лансет шт 3

45  Планка сменная для оптических розеток SC-8 (под клипсу) 0000148 Лансет шт 3

46  Заглушка для прямоугольных отверстий SC 0003635 Лансет шт 21

47  Планка сменная для оптических розеток глухая (под клипсу) 0000151 Лансет шт 3

48  Розетка оптическая SC/UPC SM simplex 0002960 Лансет шт 3

49  Шнур оптический (патчкорд) LC/UPC-SC/UPC 9.5/125 (Simplex) 0003414 Лансет шт 5

50  Розетка тройная с заземлением 16А белая ERO31-K01-16-DC IEK шт 5

51  Патчкорд Fibercord внешний FTTH LSZH G-657 SC/UPC-SC/UPC 0002651 Лансет м 60

 3. Программное обеспечение

52  Программное обеспечение XProtect Enterprise Device License Milestone шт 28

53  Программное обеспечение Two years Care Plus for XProtect Milestone шт 1

-                                       - Enterprise Base License - - -

54  Программное обеспечение Two years Care Plus for XProtect Milestone шт 117

-                                      -  Enterprise Device License - - -
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14/06-2019-АПС/СОУЭ.ЗД
Московская область, г. Балашиха, мрк-н Железнодорожный,

Привокзальная площадь, участок с кадастровым номером 

50:50:0040810:116

Автоматическая установка пожарной 

сигнализации и системы оповещения и 

управления эвакуацией при пожаре

Задание заказчику

Р 1

А4

Задание Заказчику

1. Обеспечить электропитание оборудования СВН переменным напряжением 220В 50Гц I кат., с

учетом требований СП 5.13130.2009

Обозначение

оборудования
Место расположения

Максимальная

потребляемая

мощность, ВА

ИП1 Цех резиносмешения, отм. 0.000, источник резервированного питания 130

- ББП-80 исп.01

ИП2 Цех резиносмешения, отм. 0.000, источник резервированного питания 130

- ББП-80 исп.01

ИП3 Цех резиносмешения, отм. 0.000, источник резервированного питания 130

- ББП-80 исп.01

ИП4 Цех резиносмешения, отм. +6.000, источник резервированного питания 130

- ББП-80 исп.01

ИП5 Цех резиносмешения, отм. +6.000, источник резервированного питания 130

- ББП-80 исп.01

ИПБ1 КПП, отм. 0.000, источник бесперебойного питания Sven Pro 1500 LCD 1500

ИПБ2 КПП, отм. 0.000, источник бесперебойного питания Ippon Smart Winner 2000

- 2000 New

ООО "Виджио Групп"


